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Descricdo do equipamento
VoxScale-GKS exerce a funcao de "Gateway H.323 / SIP" e "SIP Proxy/

Registrar”, em um unico equipamento.

Os terminais SIP se registram no VoxScale-GKS, deixando transparente ao
Gatekeeper os terminais SIP; desta maneira, terminais SIP podem
conversar com terminais H.323 e participar de videoconferencias (MCUS)

de maneira transparente.
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Beneficios

Hoje, para que um terminal H.323 e um terminal SIP se conversem, a cha-
mada tem que passar pela rede publica de comutacao, também conhecida
como PSTN. Isso gera custos de ligacao telefénica e ndo é possivel fazer
video-chamadas (apenas a voz passa). O VoxScale-GKS adiciona a rede
H.323 conexao transparente com o mundo SIP, adicionando os terminais
SIP como se fosse uma Unica rede.Como a conexao é feita de maneira
direta, voz e video séo passadas, sem a necessidade de utilizar a rede pu-

blica de telefonia, gerando economia.
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Caracteristicas (principais)

- Gateway H.323/ SIP

- Possuir funcoes SIP de Prosxy e Registrar

- Plano de numeracéo unico ente o Gatekeeper e 0 SIP/Proxy

- APIs de integracdo para customizacédo, por exemplo, manter um plano de
numeragao Unico com outros equipamentos/sistemas

- Suporte a IPv4;

- Os registros dos terminais SIP sao mantidos no caso de reinicio do
sistema

- As chamadas em curso ndo deverdo ser afetadas por falhas
no Gatekeeper

- Gerenciamento seguro por HTTPS, SSH e SCP;

- Autenticacéo obrigatoria ao acessar o sistema via HTTP, HTTPS,Telnet,
SSH, SCP e porta serial;

- Poder atuar como IP Proxy master, para configuracées em hierarquia;

- Possui ferramentas de log e diagnostico de chamadas.

- Permite busca e registro manual de terminais SIP

- Possui funcdo de NAT traversal para travesia de roteadores/firewalls.
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Compatilidades

H.323 versédo 5
H.225 verséo 4
H.225
H.235 verséo 2
H.350

SIP:

RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol (www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt)

RFC 3265 SIP-Specific Event Notification (www.ietf.org/rfc/rfc3265.txt)

RFC 3372 SIP for Telephones (SIRT): Context and Architectures
(www.ietf.org/rfc/rfc3372.txt)

RFC 3398 Mapping Integrated Services Digital Network (ISDN) User Part
(ISUP) to Session

Initiation Protocol (SIP) (www.ietf.org/rfc/rfc3398.txt)

RFC 3420 Internet Media Type message/sipfrag (www.ietf.org/rfc/rfc3420.txt)
RFC 3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method (www.ietf.org/
rfc/rfc3515.txt)

RFC 3665 SIP Basic Call Flow Examplegwww.ietf.org/rfc/rfc3665.txt)

RFC 3666 Public Switched Telephone Network (PSTN) Call Flows
(www.ietf.org/rfc/rfc3666.txt)

RFC 3842 Message Summary and Message Waiting Indication Event Pack-
age

(www.ietf.org/rfc/rfc3842.txt)

RFC 3891 "Replaces" Header(www.ietf.org/rfc/rfc3891.txt)

RFC 3892 Referred-By Mechanism (www.ietf.org/rfc/rfc3892.txt)

RFC 3960 Early Media and Ringing Tone Generationwww.ietf.org/rfc/
rfc3960.txt)

RFC 4566 Session Description Protocol (SDP)www.ietf.org/rfc/rfc4566.txt)
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Gerenciamento

Gerenciamento, configuracdo e provisioning em interface web, compativel

com |E e Firefox.

Capacidade

Chamadas simultineas de H.323 para SIP (e vice sersa): até 500
chamadas simultaneas

Registro: até 1000 terminais SIP registrados

Vizinhancas (tabela de roteamento): 200 vizinhangas com

outros Gatekeeper, Session Border Controllers e SIP Proxies

Dados do equipamento

- 01 (uma) interface Ethernet (RJ-45), 10/100/1000 Base-TX;

- 01 (uma) porta RS-232c DB-9 para gerenciamento local;

- Fonte de alimentag&o interna que opere de 100V a 240V automatico,
50Hz e 60Hz;

- Possuir led’s indicadores

- Dimensdes: 44,5 mm H x 442 mm L x 279 mm P

- Peso: 4.54 kg

- Consumo: 450W



